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Abstrakt:

Ukázaly se některé rozdíly ve výrobních procesech a přípravě alkalicky aktivovaného úletového popílku používaného pří výrobě POPbetonu. Úletový popílek z našich největších uhelných elektráren je s úspěchem využíván jako pojivo pro nový typ bezcementového betonu zvaný POPbeton.  Jsou zde dvě možnosti přípravy POPbetonu. Buď je celková kompozice POPbetonu vystavena ve formách temperování a po 24 hodinách je takto připravený POPbeton možné plnohodnotně použít nebo je možné připravit POPbeton „za studena“. v tomto případě je ale nutné použít tzv. intenzifikátory tvrdnutí, ty způsobují vytvrzení celé směsi bez nutnosti temperování. 

Vzorky POPbetonu připraveného oběma způsoby byly prozkoumány elektronovým mikroskopem. Tyto snímky byly porovnány se snímky ze vzorku klasického portlandského cemetu.

Abstract:

There are examined some differences of production processes of alkaline activation of fly ash. This fly ash is used as a binder in new type of concrete without cement binder, called POPbeton. There are two ways of POPbeton preparation.  Either is the mixture of alkali activated fly ash tempered and than is POPbeton in 24 hours prepared for usage, or the “cold way” preparation is possible. Program was focused on „cold way“ preparation of POPbeton without necessity of heating. In this program same types of so called „intenzifikaror” were used. These „intenzifikátor“ causes hardening of mixture.

Samples of cold way prepared POPbeton were explored with electron microscope and they were compared with POPbeton samples prepared with heating. These samples were compared with portland cement sample. There are some results of this study.
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